Anexa nr.1 la Certificatul de Acreditare nr. L1535
Data emiterii Anexei nr. 1: 28.02.2025

QUALITY CERT SA

prin Laborator de incercari pe materiale de constructii

Bucuresti, Sos. Pipera nr. 52, sector 2

Incerciri efectuate in localuri permanente

- Imbinarea canalelor de evacuare

prefabfa

Nr. Domeniul de activ_itateAI Tehrliq-a de Material / pl:odus I ) Documentul de referint
crt. lucru / Denumirea incercarii obiect supus incercarii
Metode fizice
1 | Determinarea granulozitatii Agregate minerale SR EN 933-1:2012
1
Mixturi asfaltice
AN
2 | Determinarea formei granulelor Agregate minerale
- coeficient de aplatizare
- coeficient de forma
3 | Determinarea procentului de suprafete Agregate minera
concasate si sfaramate din agregate &
grosiere J vl
4 | Determinarea procentului de cochili ™ *Agregate mlneral
5 | Determinarea echivalentului de nisip Agregate minerale SREN 933 8+A1:2015
Lo, PLA-QC-05
6 | Determinarea masei volumice in vrac. |a§ TAgregate mingrale 1SR EN 1097-3:2002
porozitaii intergranulare &, it | STAS 4606-80
™ % PLA-QC-08/01
7 | Determinarea den§\!ta§u aparente a "&Mixturi asfaltice SR EN 12697-6:2020
epruvetelor bituminoase. . PLM-QC-03
Determinarea masewolumlce de: refennta AND 604/2016
a epruvetelor bltummoasex ;ﬁ@“ L PLB-QC-03/2
Determmareadensutatm e Beton intarit SR EN 12390-7:2019
satur &? SR EN 12390-7:2019/AC:2021
PLB-QC-04
" | Elemente pentru zidarie | SR EN 772-13:2001
(cu exceptia pietrei PLZ-QC-02
naturale) PLZ-QC-03
Beton celular autoclavizat | SR EN 678:1996
PLBCA-QC-01
Ciment SR EN 196-6:2019, pct.3
. PLC-QC-01
Determinarea consistentei standard Ciment SR EN 196-3:2017, pct.5
PLC-QC-02
11 | Determinarea stabilitatii Ciment SREN 196-3:2017
PLC-QC-04
12 | Determinarea timpului de prizd Ciment SREN 196-3:2017
PLC-QC-03
Zgura granulaté de fumal | SR EN 15167-1:2007, pct.5.3.2.2
PL Zg-QC-02
13 | Etanseitate la apa Canal de vac’uare

SR EN 1433:2003, pct. 7.5.1; 9.3.6
SR EN 1433:2003/A1:2006

\| SR EN 1433:2003/AC:2006

PLB-QC-06.1

N
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Anexa nr.1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 535
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Nr. Domeniul de activ.itateAI Tehrlig_a de | !Vlaterial / p[odus{ ) Documentul de referinti
crt. lucru / Denumirea incercérii | obiect supus incercirii
Metode fizico - mecanice
14 | Tncercarea Marshall Mixturi asfaltice SR EN 12697-34:2020
PLM-QC-06
15 | Determinarea rezistentei la inghet - Agregate minerale SR EN 1367-1:2007
dezghet PLA-QC-09
Beton intarit SR 3518:2009
PLB-QC-06
Caramizi de constructie SREN 772-22:2019
de PLZ-QC-05
argila arsa
Beton celular autoclavizat | ¢
16 | Determinare dimensiuni si configuratie: Elemente pentru zidarie
- dimensiuni Beton celular autoclavizat
- configuratie
17 | Determinarea planitatji
18 | Determinarea geometriei si caractenstlcﬂg,g
de suprafata
| &
19 | Determinarea volumului net si a SR EN 772-3:2000
procentului de goluri T |~PLZ-QC-09
20 | Determinarea rezistentei la uzurs % SREN 1097-1:2024
(micro-Deval) PLA-QC-06
21 | Determinarea re2|stente| la sfaramare SR EN 1097-2:2020
(Los Angeles) s PLA-QC-07
22 | Determinarea tezistentei la comprésiune SR EN 12390-3:2019
¥ PLB-QC-01
SR EN 1015-11:2020
. PLMo-QC-01
(iSape SR EN 13892-2: 2003
é PLS-QC-01
Elemente pentru zidarie SR EN 772-1+A1:2016
PLZ-QC-04
Beton celular autoclavizat | SR EN 679:2006
PLBCA-QC-02
Zgura granulatd de furnal | SR EN 15167-1:2007, pct.5.3.2.3
PLC-QC-05
Ciment SR EN 196-1:2016
PLC-QC-05
23 | Determinarea rezistentei la tractiune Mixturi asfaltice SR EN 12697-23:2018
indirecta a epruvetelor bituminoase PLM-QC-07
24 | Determinarea indicelui de activitate Zguré granulaté de furnal | SR EN 15167-1:2007, pct.5.3.2.3
PL Zg-QC-01
25 | Determinarea rezistentei la incovoiere Beton intérit SR EN 12390-5:2019
e PLB-QC-02
Mortar intarit SREN 1015-11:2020
( PLMo-QC-01
i Sape SR EN 13892-2:2003
\ PLS-QC-01
N\ Ciment SR EN 196-1:2016
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Anexa nr.1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 535
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Nr. Domeniul de activ.itateh / Tehn~icfla de !Vlaterial / p[oduslv ) Documentul de referint3
crt. lucru / Denumirea incercarii obiect supus incercarii
PLC-QC-05
26 | Determinarea rezistentei la intindere prin | Beton intarit SR EN 12390-6:2023
despicare PLB-QC-03
27 | Determinarea adancimii de patrundere a | Beton intarit SR EN 12390-8:2019
apei sub presiune PLB-QC-05
28 | Determinarea afinitatii dintre agregate si Mixturi asfaltice SR EN 12697-11:2020
bitum PLM-QC-05
29 | Determinarea caracteristicilor Mixturi asfaltice SR EN 12697-8:2019
volumice ale epruvetelor bituminoase PLM-QC-04
30 | Determinarea contractiei la uscare Beton celular autoclavizat SR EN 680 2006
31 | Determinarea masei reale sia Agregate minerale §
coeficientului de absorbtie a apei A
32 | Determinarea absorbtiei de apa. Produse prefabricate’de /'S
Viteza initiald de absorbtie beton '
Elemente pentru Zidarie
de
argila R
Metode fizico - chimice LS
33 | Determinarea prezentei posibile a Agregate minera
humusului g&
34 | Determinarea continutui de liant solubil fo%::sfaltlce
Incercari de ardere Y
35 | Determinarea eficacitétii ignifugari #SR 652:2009

\§J

PL-LPL-QC-04/I-1
PL-LPL-QC-04/01

{Matena] de acoperire i

de t@plere pentru
tapiterie
| S

@”

SR EN 1021-1:2015
SREN 1021-2:2015
PL-LPL-QC-04/1-1
PL-LPL-QC-04/02
PL-LPL-QC-04/03

| vertical

Matenal textil orientat

SR EN 1SO 6941:2004
PL-LPL-QC-04/1-1
PL-LPL-QC-04/01
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